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Num.Ord. , unita | prEZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 1 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d' acqua, per I’ apertura o I’ampliamento di
PF.0001.000 |sede stradale e relativo cassonetto, per I’ eventuale bonifica del piano di posa dellafondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di
2.0001 difesa o di presidio e per I'impianto di opere d' arte; per I apertura della sede di impianto del fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate
stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti.
Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie,
rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m3 0.50; escluso rocce
dure etenere.
euro (tre/89) metri
cubi 3,89
Nr. 2 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI copreso lo scavo di scoticamento per una profondita media di cm 20, previo taglio
PF.0001.000 |degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego, escluso il
2.0005 trasporto a discarica delle materie non idonee a reimpiego; compreso il compattamento del fondo dello scavo fino araggiungere ladensitaeil
modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali appartenenti a gruppi Al, A2-4, A2-
5, A3, eil loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali provenienti da cava di prestito ESCLUSA la
fornituradel materiali stessi
euro (due/38) metri
quadri 2,38
Nr. 3 COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densita massima pari al 90% della massima AASHO
PF.0001.000 |modificata per il corpo del rilevato e a 95% per gli strati superficidi, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di
2.0010 deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cm@)500, compreso I'innaffiamento o I'essiccamento del materiale a seconda dell’ umidita
naturale in esso contenuta, fino a ottenere I'umidita ottimale, compreso anche la ripresa e |’ allontanamento del materiale pietroso le cui
dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento
euro (uno/05) metri
cubi 1,05
Nr. 4 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di
PF.0001.000 |profondita dal piano campagna o da piano di shancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d’' acqua, compreso
2.0020 I" onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso e necessarie sbadacchiature ed armature; escluso
I"armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materide di scavo, il deposito
lateralmente alo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico
previsto od ordinato in terreni sciolti esclusalaroccia tenera e laroccia dura damina
euro (quattordici/28) metri
cubi 14,28
Nr.5 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti
PF.0001.000 |elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino ala profondita di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’ orlo del cavo,
2.0030 in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull’ automezzo ed escluso il trasporto in rocce tenere di media consistenza con resistenza alo
schiacciamento inferiore a 120 kg/cmg
euro (ventisette/51) metri
cubi 27,51
Nr. 6 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei
PF.0001.000 |materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, |’ eventuale cernita dei materiai e le necessarie
2.0038 ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventudi cedimenti, valutato per la sezione teorica con I'impiego di materiali
provenienti dagli scavi eseguiti nell’ ambito del cantiere
euro (cinque/89) metri
cubi 5,89
Nr. 7 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo |’esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di
PF.0001.000 |cavidotti di linee eettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi, compreso la rincazatura e prima ricopritura, la
2.0041 formazione del colmo sufficiente a compensare |’ eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, vautato per la sezione teorica, con
I"impiego di materiai provenienti dagli scavi eseguiti nell’ ambito del cantiere
euro (otto/60) metri
cubi 8,60
Nr. 8 CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20,
PF.0001.000 |compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del cacestruzzo di sottofondo
3.0059 per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; I’ onere per laformazione di accessi carrai
o scivoli per disabili e per laformazione di curve eraccordi planoatimetrici sezione piena cm 12x25 a superficie ruvida
euro (trenta/79) metri 30,79
Nr.9 Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene ata densita tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate.
PF.0003.000 |Costruite secondo la norma UNI EN 12201 con sistema di giunzione per polifusione a caldo o con manicatti. Le tubazioni saranno prodotte
2.0006 con materia prima 100% vergine completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004
(sostituisce la Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/78). Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, 1a
serie corrispondente ala Pressione Nominale espressain bar , il marchio di qudita rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo
UNI-CEI-EN 45011. | tubi devono essere formati per estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. Compensato nel prezzo
I'onere per la posain opera con relative giunzioni, I'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e lafornituradei relativi certificati, il lavaggio
e la disinfezione delle condotte ed ogni dtra operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. |
materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualita secondo UNI-EN-1SO 9001:2008 e
certificate daistituto terzo. || materiale dovra essere fornito f.co cantiere e sara valutato per lalunghezza effettiva misurata in opera; esclusi i
pezzi speciai. Tubo DN 50 mm, PFA 10 bar
euro (undici/33) metri 11,33
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Num.Ord. , unita | prEZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 10 TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative
PF.0003.001 |(marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre dam 6.00 con
4.0002 giunto a bicchiere e anello di tenutain gomma, per scarichi interrati civili eindustriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento
lungo linea, la stesura manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche progettudi, laformazione dei
giunti compresa la fornitura dell’ anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del
tubo, il rinterro del cavo e laforniturae posain operadi braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 125
euro (trentaguattro/72) metri 34,72
Nr. 11 idem c.s. ...esterno mm 160
PF.0003.001 |euro (trentaotto/35) metri 38,35
4.0003
Nr. 12 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE PESANTE, completo di piastra di base e di copertina carrabile
PF.0003.001 |[ARMATA in c.a, ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo
5.0009 scarico a punto di installazione e la posain opera con lasigillatura delle giunzioni a pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso
il sottofondo ed escluso il rinfianco in calcestruzzo; esclusi inoltre lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 50x50x50 cm, spessore
minimo della piastradi base e delle pareti verticali 10 cm, dimensioni della copertina 70x70xHmin=10 cm
euro (duecentonovantanove/32) cadauno 299,32
Nr. 13 POZZETTO IN PVC antischock carrabile, con fori a frattura prestabilita sui quattro lati, completo di coperchio cieco carrabile e sifone a
PF.0003.001 |ghigliottina, dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura delle tubazioni in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfianco con
7.0001 calcestruzzo Rck 15 dello spessore minimo di cm 10; escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm 20x20x20
euro (sessantasette/96) cadauno 67,96
Nr. 14 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,
PF.0004.000 |PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA $4, con dimensione massima
1.0003 dell’ aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza I’ impiego di pompe
o gru fino ad una profondita massima di m 3,00 se entro terra o fino al’dtezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali
armature metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm? a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup.
LLPP
euro (centonovantauno/84) metri
cubi 191,84
Nr. 15 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturai non amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA $4, con
PF.0004.000 |dimensione massima dell’ aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera
1.0006 senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondita massima di m 3,00 se entro terra o fino al’ atezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato
entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e I'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a25 N/mm? e classe di esposizione X0 norma UNI EN 206-1.
euro (centonovantasei/82) metri
cubi 196,82
Nr. 16 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA $4, con dimensione
PF.0004.000 |massima dell’ aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza I'impiego
1.0008 di pompe o gru fino ad una profondita massima di m 3,00 se entro terra o fino al’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e I innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a25 N/mm? e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
euro (centonovantasei/82) metri
cubi 196,82
Nr. 17 Fornitura e posain opera di rete metallica per recinzione eseguita con rete metallica, maglia romboidae 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,
PF.0006.000 |diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico con sezione T dimensioni 3535 mm e spessore 3 mm,
1.0090 controventati con paletti in ferro zincato della stessa sezione, posti ad interasse non superiore a ml. 3,00. Compresa fornitura e posa del
materiale per legature, filo in acciaio o corda in acciaio zincato per tiro rete posto superiormente e inferiormente alla rete, lo spianamento del
fondo, lo scavo, il blocco di fondazione in calcestruzzo dimensioni 0.20*0.20 ed il fissaggio a terra della recinzione. Compreso ogni atro
onere e magistero necessari per dare I'operafinitaaregola darte
euro (trentaquattr 0/43) metri 34,43
Nr. 18 CASSEFORME in legname grezzo per getti di cacestruzzo seplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di
PF.0008.000 |cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso dtres il disarmo, la pulizia e il
1.0001 riaccatastamento del legname, valutate per I’ effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
euro (ventiotto/90) metri
quadri 28,90
Nr. 19 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450C,
PF.0008.000 |contrallato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto,
2.0002 sovrapposizioni hon derivanti dalle lunghezze commerciadi delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli
edalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entita, con impiego di barre fino al FI 12-14
euro (due/01) kilogram
mi 2,01
Nr. 20 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in
PF.0008.000 |maglie quadre in pannelli standard, fornitain opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dareil tutto
2.0007 eseguito a perfettaregola d'arte. Con diametro delle barre FI 5, maglia cm 15x15
euro (due/18) kilogram
mi 2,18
Nr. 21 idem c.s. ...barre FI 6, magliacm 20x20
PF.0008.000 |euro (due/12) kilogram
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Num.Ord. , unita | prEZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
2.0011 mi 2,12
Nr. 22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero,
PF.0009.000 |resistenza alo schiacciamento 250N diametro esterno 125 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi dlo scavo, dla
1.0022 formazione del letto di posa, rinfianchi ed d rinterro del cavidotto.
euro (otto/26) metri 8,26
Nr. 23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 35 mmg. Dato in opera esclusi gli oneri reletivi allo scavo, ala
PF.0009.000 |formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.
5.0003 euro (sette/6l) metri 7,61
Nr. 24 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm dtezza 1.00 m. Dato in
PF.0009.000 |operadl’interno di pozzetto dedicato, esclusi gli oneri relativi alla posain operadel pozzetto stesso, nonche’ alaformazione del riempimento
5.0009 di posa, pozzetto e sabbia esclusi.
euro (venti/26) metri 20,26
Nr. 25 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG160R16 0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di
PF.0009.000 |qualita G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente a Regolamento Prodotti da Costruzione
6.0048 (CPR).Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominae Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all’ alimentazione elettrica
con I’ obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego al’interno in locali anche bagnati o dl’ esterno. Adatto
per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif.
CEl 20-67) Sezione 3x2.5 mmq
euro (quattro/52) metri 4,52
Nr. 26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI amuro o a sof- fitto di tipo a
PF.0009.001 |tenuta stegna, cablata e rifasata, grado di pro- tezione P65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell’ apparecchio illuminante e delle lampade,
1.0072 compreso il collegamento a punto luce gia predisposto e la fornitura dei materiali accessori e comple- memtari di montaggio e collegamento,
su CANALI PORTACAVI per atezze non superiori am 4 da piano di calpestio. - Per unalampada da58 W
euro (centoquar antasette/91) cadauno 147,91
Nr. 27 COPERTURA CON LASTRE DI LAMIERA ZINCATA, ondulata o grecata, in opera comprese sovrapposizioni, tagli, sfridi, I'incidenza dei
PF.0013.001 |pezzi specidi di colmo, la viteria zincata, ganci, rondelle etc occorrenti per |’ ancoraggio alla sottostante struttura portante, questa esclusa con
1.0020 lastre da 6/10 di mm di spessore
euro (trentauno/39) metri
quadri 31,39
Nr. 28 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con aggregato riciclato nei rispetto dei CAM in edilizia certificato avente
PF.01 granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed indice di plasticita nullo, incluso
1" eventual e inumidimento od essicamento per portarlo al’ umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere almeno il 95% della massima
densita AASHO maodificata nonche una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove
con piastraavente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento
euro (ventinove/36) metri
cubi 29,36
Nr. 29 Impianto completo per il trattamento delle acque di prima pioggia, costituito da elementi prefabbricati in cemento armato vibrato, realizzati
PF.02 mediante unico getto di calcestruzzo con cemento ad altissima resistenza (tipo R 52,5-1 certificato a norme UNI), inerti selezionati di
adeguata granulometria a marchio CE, armato con rete elettrosaldata e ferri supplementari nei punti di maggiore sollecitazione, con acciai
certificati B450C. | solai di copertura sono previsti in versione standard pedonabile, con botole di ispezione in acciaio zincato. L'impianto
e strutturato operativamente come segue:
A) comparto di raccolta prima pioggia dotato di sistema automatico di blocco della raccolta a raggiungimento della capienza stabilita,
composto da vasche prefabbricate in c.av. con volume complessivo come da calcolo di dimensionamento. A monte un pozzetto di
stramazzo per il by-pass di deviazione delle acque di seconda piogge. In uscita il comparto ha un sistema di rilancio delle acque di prima
pioggia costituito da pompe sommergibili in grado di drenare acque luride con corpi solidi, con galleggianti incorporati. Il funzionamento
delle elettropompe € governato da un quadro dettrico a norme CE dotato di PLC programmabile, che gestisce gli input provenienti dal
sensore di precipitazioneintegrati con le tempistiche ei processi stabiliti dalle norme,
B) doppio comparto di separazione e raccolta Olii, provvisto di solaio superiore con botole di ispezione.
Suddiviso internamente in due comparti, per separazione successiva degli olii, tramite sifonatura centrale e microfiltratura eseguita con
filtro a coalescenza estraibile; |a raccolta dell'olio di recupero viene effettuata con periodico svuotamento tramite le batole superiori, con
doppia segnalazione di allarme con blocco del sistema e allarme in caso di eccessivo livello olio. Tuttala parte interna del disoleatore viene
trattata con I'applicazione di resine epossidiche bicomponente specifiche per il contatto con olii. Con tubazioni di uscita PVC. L'impianto €
integralmente prodotto nel nostro stabilimento, dotato di Sistema di Qualita certificato secondo le norme 1SO 9001:2008.Dovra essere
fornito di marchiatura CE e rispondente ai requisiti EN 858-1. Fornito completo di Dichiarazione di prestazioni, manuale uso e
installazione, oneri di trasporto e posizionamento compresi
euro (seimiladuecento/00) acorpo 6200,00
Nr. 30 Sottofondo e rinfianco con sabbia di tubazioni per impianti in genere, darealizzare secondo le prescrizioni di posa.
PF.04 Compresa la fornitura di sabbia di cava nhon lavata (0-12), il riempimento del cavo ela sistemazione amano o mediante mezzo meccanico.
Valutata a metro cubo
euro (ventiotto/00) m3 28,00
Nr. 31 Cancello in pannelli a maglia grigliata scorrevole costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera Compresi: la
PF.05 collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 120 x 120, opportunamente verniciati le ante
opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati di dimensioni non inferiori amm
60x60 opportunamente verniciati. Inclusa la realizzazione di guida metallica angolare per scorrimento dimensione 40x40x5 mm e ruote in
teflon diametro 40 mm . |l tutto realizzato a perfettaregola darte. Valutato a metro quadrato di cancello posto in opera.
euro (trecento/00) m2 300,00
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UNITARIO

Nr. 32
PF.07

Nr. 33
PF.08

Nr. 34
PF.09

Nr. 35
PF.10

Nr. 36
PF.11

Nr. 37
PF.13

DEMOLIZIONE DI MURATURA IN PIETRAME Demoalizione di muratura in pietrame, per la parte entro e fuori terra e per qualsiasi
atezza, compresa I’ adozione degli accorgimenti atti a tutelare I’incolumita degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie
per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature, il taglio di eventuali materiali metallici, I'impiego di
mezzi segnaletici diurni e notturni, I'innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare |’ opera
eseguita a regola d' arte secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale; compreso il
carico del materiale su automezzo eil trasporto al'interno dell'area di cantiere e lo scarico in luogo indicato dalla D.L.. Escluso il trasporto
del materiale di risulta a discarica autorizzata e I'indennita di conferimento. Valutata per I’ effettivo volume di muratura demolita.

euro (venticinque/00)

Realizzazione di vano contatori eseguito nella recinzione perimetrale in calcestruzzo Rck 25 Mpa, compreso |'allargamento dello spessore
della parete da 20 a 30 cm, laformazione di nicchie, lafornituraelaposain operadei vani portacontatori ENEL, TELECOM ede relativi
sportelli di chiusura. compresa la formazione e chiusura delle tracce per la posa dei cavidotti, compres questi ultimi e le cassette porta
contatori

euro (quattrocento/00)

CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV. Sezione 4x10 mmq

Fornitura e posain opera di conduttore multipolare di rame flessibile tipo FG7-R 0,6-1k, dato in opera per energia in bassa tensione o per
segnalazione e comando entro tubo passacavo 0 canaletta, isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante
I"incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, munito di guaina di mescola isolante di elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e
termiche, di colore grigio chiaro RAL 7035 con stampigliate |a designazione secondo le tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE, numero di
conduttori per sezione, CEl 20-22 11, la marca del prodotto, la marcatura metrica e il marchio IMQ, adatto anche alla posa direttamente
interrata, posato in tubazioni interrate o posate sotto massello di tipo UT o FU o FK15, per larealizzazione e di montanti di alimentazioni
e/o dorsali, compresa la quota parte dei capicordaisolati alle due estremitd, compresala quota parte dei collegamenti, comprsi gli sfridi edi
ogni altro onere necessario per dareil tutto perfettamente installato e pronto funzionare. sezione 4X10 mmg

euro (venti/00)

QUADRO DISTRIBUZIONE QG. Fornitura e posain operadi quadro a parete, di dimensioni 550x600x215 mm, idoneo per |'applicazione
dei componenti su guida DIN 35, con una capacita

minima di moduli atti a contenere tutti i componenti indicati negli schemi alegati, dotato di pannelli frontali fissati alla struttura con viti e
in grado di assicurare un grado di protezione minimo IP20 (a portello aperto) e IP55 a portello chiuso. La carpenteria del quadro dovra
essere formata da un involucro mono-blocco in lamiera di acciaio fosfata e verniciata con polvere epossipoliestere, di colore grigio RAL e
composto da elementi prefabbricati. || quadro dovra essere dotato di porta in lamiera con cristallo con apertura verso il muro, di serratura,
piastrine per apparecchi, supporti per guide DIN, guide DIN, n°2 pannelli a cerniera ciechi, n°4 pannelli frontali per montaggio apparecchi
su guide DIN, golfari di sollevamento.

All'interno del quadro dovranno essere forniti e montati e completamente cablati gli interruttori e gli accessori come da schemi elettrici
d'impianto e darelazione tecnica. Inoltre il quadro sara

dotato di:

- n°1 Interruttore Generale Magnetotermico 4 poli, 32A 6kA,

- n°1 modulo differenziale AC 4P 32A , 1d=0,3A

- n°1 Magnetotermico differenziale, 3 P+N, 25A 6 kA 30mA

- n°3 Magnetotermico differenziale, 1 P+N, 10A 4,5 kA 30mA

- n°2 Magnetotermico differenziale 3P+N 10 A 4,5 kA 30mA

- n°2 Magnetotermico differenziale 1P+N 16 A 6kA 30mA

- n°1 Magnetotermico 1P+N 10 A 4,5kA

- n° 1 Sonda crepuscolare regolabile

Inclusivo di sistema ausiliario di comando luci esterne arele il tutto come da schemi allegati. All'interno del quadro andra ubicato apposito
nodo di terra per il collegamento del quadro ala rete di terra e del conduttori dei circuiti alimentati dal quadro stesso. Il tutto per dare
I'opera finita e funzionante, incluso il cablaggio ai conduttori di alimentazione a quadro e da questo alle utenze, ed eseguita aregola d'arte
compreso ogni onere e magistero
euro (millecinquecento/00)

PROFILATI IN ACCIAIO laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, in acciaio Fe360B compresa zincatura e vernicatura
Fornitura e posa in operadi profilati in acciaio Fe 360 B per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UNP, IPN,
od ottenuti per composizione saldata di piatti completi di piastre di attacco, forniti e posti in operain conformita alle norme CNR 10011.
Sono compresi: lazincatura, le piastre di attacco e di irrigidimento, le flange, i tagli amisura, gli sfridi, i bulloni ad alta resistenza di classe
10.9, I'evenutale saldatura dei profilati, le forature; compresa una mano di antiruggine nonche' tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge.

euro (tre/53)

Fornitura, trasporto e posa in opera di PLINTO PALO in calcestruzzo, dimensioni 100 x 100 x h=100 cm., per pali in acciaio altezza
D.ANA.0001 fuori terra h=9,00 m., completo di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale GS 500, costruito secondo le norme UNI EN 124
classe .0026 B125, coperchio autocentrante sul telaio, telaio a struttura alveolare, giunto in polietilene antirumore e antibasculamento,
marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (B125), marchio del fabbricante e sigla dell’ente di
certificazione.

Dato in opera compreso: lafornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico a punto di installazione e la posa; compreso lo scavo in terreni

di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia dura damina, il sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo, il trasporto ed il
conferimento a discarica del materiale proveniente dallo scavo.

euro (trecento/00)

Data, 16/05/2020

Il Tecnico
Ing. Massimiliano Mereu

m3
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20,00
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3,53

300,00
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